NOVOROL
AUTOMATISE
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Présentation Configurez

Réalisations vofre porfe de garage
)} Notice technique sur novoferm.fr

La porte Novorol® est automatisée en standard.
Elle permet d'optimiser avec confort et sécurité I'espace de son garage. O




GAMME ENROULEMENT NOVOROL®

Dans ma maison, je veux

OPTIMISER

/

i Option de verrouillage
] au sol empéchant foute
fentative d’infrusion

4 poses du coffre possibles

pour une adaptation facile
en rénovation

LARGE GAMME
DIMMENSIONNELLE
EN LARGEUR ET HAUTEUR

La porte Novorol® vous permet de disposer

d’un maximum d’‘espace en intérieur. Elle se leve
verticalement, s‘enroule dans un coffre et n‘occulfe GARANTIES
ni le plafond ni les murs latéraux. NOVOFERM®

Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde
pas, ni a l'intérieur, ni & I'extérieur du garage.

Systeme de détection Systéme anti-chute intégré
d’obstacles : arrét/remontée Y ; 9
au fablier

immédiate de la porte

Bonne étanchéité au sol Motorisation de la porte
grdce & la barre de seuil connectée (Blue Open)
en aluminium a votre téléphone/tablette

LAMES DE 77 MM LAMES CARBOGLAS AVEC
10 TEINTES DISPONIBLES VITRAGE EN POLYCARBONATE

DONT SABLE LAMES VENTILEES



.- UN VERITABLE GAIN

/

DESIGN
& PERSONNALISATION

10 couleurs possibles dont sablé et plaxé
Lames carboglas pour faire entrer la lumiére

Lames ventilées

CONFORT

Gamme dimensionnelle étendue > largeur 5000 mm
jusqu’a hauteur 3100 mm avec un coffre de 300 mm de haut

Joints brosse verticaux pour la protection des lames
et le silence de fonctionnement

Embouts de lames clinchés
Barre de seuil rénovation pour une meilleure finition

Dégagement possible de toute la hauteur libre

Commande radio Novoferm®
(Télécommande, Digicode...),
livré avec 2 télécommandes.

Bouton poussoir sur boitier.
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Eclairage intérieur intégré.

Lames et coulisses
100% aluminium.

Lames avec nervures de 77 mm
injectée de mousse de polyuréthane
sans CFC.

Epaisseur 15 mm. Plusieurs coloris
aux choix : coulisses verticales en
blanc RAL 9016 en standard.

Option : laqué a la feinte de la porte.

SECURITE

Verrous anti-relevage robustes a lame inox
Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité
Aftaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste

Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent
une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation

Flasque en acier

Solution déverrouillage extérieur

Parachute intégré a I'axe
d’enroulement coupe le moteur
et bloque la porte dans sa
position en cas de défaillances
fechniques.

Barre palpeuse optique a
témoin LED de fonctionnement,
prémonté en usine.
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GAMME ENROULEMENT NOVOROL®

Verrouillage au sol. Empéche
toutes tentatives d’effractions

(option).

Sécurité anti relevage & lame inox,
facile a installer.

Manceuvre manuelle de
dépannage intérieure en standard
(extérieure en option).
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Novorol

Ivoire clair RAL 1015
Lames Carboglas
Cellules de sécurité

Novorol
Noir 2100 sablé

Novorol
Gris anthracite RAL 7016
Grande largeur

Novorol
Gris anthracite RAL 7016
Lames Carboglas

Barre de seuil aluminium
spéciale rénovation
(en option).

GAMME ENROULEMENT NOVOROL®




